Tragbares, spezifisches Methan (CH,)-Gasspurgerat
InspectralLaser

 fir die Lecksuche und
« fur die Deponiebegehung gemal TA Siedlungsabfall

Das Inspectralaser Gasspirgerdt bestimmt Methan (CH4) mit einem laseroptischen Verfahren
im NIR-Bereich. Damit wird eine spezifische Messung der Methankonzentration ohne Quer-
empfindlichkeit zu anderen Kohlenwasserstoffen erreicht. Es hat durch seine Hernot-Multi-
reflektionsgasmesszelle mit ener optischen Weglinge von ca. 10 Metern eine hohe Empfind-
lichkeit von 1 ppm und wegen seiner besonderen Detektorkonfiguration einen weiten Messbe-
reich bis 100 Vol -% Methan. Durch den Einsatz eines physikalischen Messpnnzips, das keinen
Wasserstoff als Brenngas benotigt, werden geringe Betnebskosten erreicht. Die Technik ist
langlebig und erfordert darum auch nur geringe Wartungskosten.

Das InspectraLaser Messgerat spricht sehr schnell an und wird deswegen mit grollem Erfolg fir
die Lecksuche eingesetzt.

Das InspectraLaser wird in zwei Versionen angeboten:
1 ppm bis 10 000 ppm Methan (CHs) (ohne ATEX-Zulassung) oder
1 ppm bis 100 Vol -% Methan (CH4) (it ATEX-Zulassung).

o Spezifische Messung von Methan

o Keine Querempfindlichkeit zu anderen Kohlenwasserstoffen
und damit nur eine geringe Wahrscheinlichkeit von Fehlalarme

o Empfindlichkeit 1 ppm, weiter Messbereich von 1 ppm bis 100 Vol -% Methan
¢ Schnelles Ansprechverhalten

» kein Wasserstoff als Brenngas erforderlich
und damit keine Gefahr durch Erléschen der Flamme wie beim FID!

» ATEX-Zulassung fiir den Betneb in als Ex-Zone eingestuften Bereichen
& 112G EEx ib IIB T4 (gemaR INERISOSATEX0051)

o Die Maglichkeit besteht Gber einen externen LapTop GPS und Kartenmatenal
zur Onentierung und Datenzuordnung zu nutzen.




